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0 INALTERABLES. 

O IMPERMEABLES. 

e INCOMBUSTIBLES. 

e INDEFORMABLES. 

e AISLANTES. 
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DAD, ROEDORES E INSECTOS. 
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Fabricados en San Justo Provincia de Buenos Aires 
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con oficinas en Bs. As. 25 de MAYO 267 - Piso 1% - Tel. 33 - 4501/2/3 


REPELENTE DEL AGUA 


Es un producto repelente del agua a base de resina de sili- 
conas marca “Unión Carbide" solubles en aguarrás. 

Estas siliconas se diferencian de las solubles en agua por 
su mayor duración, penetración, repelencia del agua y su efi- 
cacia contra los procesos alcalinos de la mampostería. 

Se puede usar sobre revoque común, yeso, material de frente, 
ladrillo a la vista, piedras, granito, piedras reconstituídas, con- 
creto, material conglomerado, uniones de azulejos, baldosas y 
mosaicos, tejas, chapas fibrocemento, etc. 

Impide la penetración del agua de las lluvias en las paredes, 
de la humedad ambiente. neutraliza las manchas de salit 
al no haber reacción química de los materiales impide la ap: 
fición de hongos. 
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BLIME la_ cal que está en Órbita!! 
Ll E e 


señor arquitecto: Usted, señor profesional, ha concebido Consulte al Departamento 


stanley v. 


un amoblamiento moderno, pleno especializado de 
coates de funcionalidad y belleza de líneas. ei 
STANLEY V. COATES está en condiciones [aña] 


le ofrece su nuevo 4 interretar y realizar a la perfección (OATES) 


sus diseños, y/o asesoramiento 


departamento para  ¿:1e mimos 


Para su mayor éxito profesional, 


la realización de STANLEY V. COATES pone a su servicio 


su insuperable potencial de realización, Sarmiento 353/61 - 


diseños especiales. y. experiencia de 560 años Buenos Alres 


Y tenga en cuenta... 


¡es un producto FACIT! 


stanley v. coates ss... 


T. E. 32-7144 


La comisión permanente de arquitectura escolar 
de la Sociedad Central de Arquitectos 


Un pais entra en pleno de- 
sarrollo cuando se verifica 
una evolución de los re- 
cursos humanos y de la na- 
turaleza. Los recursos hu- 
manos han de desarrollarse 
en base a una sólida educa- 
ción y los recursos de la na- 
turaleza a una política eco- 
nómica. Esa evolución no 
solo exige mano de obra 
especializada sino también 
profesionales especializados 
que puedan colaborar efi- 
cazmente en la tarea. La 
educación ha sido uno de 
los puntales del desarrollo 
y de su realidad nos ha- 
blan los países más evolu- 
cionados. La educación, 
así, responde a las ne 
dades y exigencias de ese 
desarrollo, 

Desde la simple estrue- 
tura del a b e, la educación 
pasó a la estructura comple- 
ja de niveles verticales 
horizontales y de un sinm 
mero de ramas. Toda esta 
organización mecesitó una 
herramienta de trabajo: el 
“edificio escolar” que fa- 
cilite su funcionamiento. 
Los complejos problemas 
educativos obligaron al ar- 
«quitecto a una mayor de- 
dicación para lograr solu- 
ciones felices. Asi surge la 
arquitectura escolar como 
una sintesis de esa evolu- 
m2. 

En nuestro país las tareas 
de investigación eran tri 
bajos aislados e individua- 
les de profesionales, 

EL XI Congreso Paname- 
| ricano de Arquitectos sacu- 
| dió a los arquitectos argen- 

tinos y abrió la oportuni- 
dad de iniciar un diálogo 
fructifero y comprender la 
importancia de las invest 
gaciones científicas y téc- 
nicas como un aporte al 
nejoramiento de la profe- 
sión. Así un profesional 
propone, en 1961, a la So- 
ciedad Central de Arqui- 
tectos la creación de una 
subcemis de arquitectu- 
ra escolar que, organizada, 
| agrupa en su seno a arqui- 
tectos interesados en esa es- 
pecialidad. La subcomisión, 
después de un análisis ge- 
neral de la realidad argen- 
tina en materia de cons- 
| trucciones escolares, decide 


llamar a una mesa redonda 
para conocer la opinión de 
educadores, ingenieros, mé- 
dicos, psicólogos, econo- 
mistas, etcétera. El eco fue 
favorable e inmediatamente 
la subcomisión se vió am- 
pliada con la presencia de 
educadores en todos los ni- 
veles, Ello permitió anali- 
zar con mayor amplitud el 
problema de las construc- 
ciones escolares y compren- 
der la necesidad que había 
de que el arquitecto se com. 
penetrase de los problemas 
educativos y el educador 
de los arquitectónicos, 

Como segunda etapa se 
propone la realización de 
“jornadas” en 1962, a fin 
de lograr una discusión en- 
tre profesionales de las dis- 
tintas disciplinas que abar- 
ca la arquitectura escolar 
y dentro de un temario ge- 
neral. Nuevamente la res- 
puesta de las entidades ofi- 
ciales y privadas fue amplia 
y valiosa. El Ministerio de 
Educación anuncia, en la 
apertura de las jornadas, la 
creación del Centro de Cons- 
trucciones Escolares, a pe- 
dido de la UNESCO, Como 
conclusión de las reunion 
surge la necesidad de man- 
tener latente el espiritu de 
las jornadas y se propicia 
la realización d- un colo- 
quio y un congreso sobre el 
tema; van a cristalizarse en 
1962 y 1963 respectivamen- 
te. El Congreso Argentino 
de Arquitectura Escolar lo- 
gra reunir la opinión de to- 
do el país y conocer lo que 
se estaba haciendo para 
unir esfuerzos. Ese congre- 
so concreta la creación de' 
Comité Permanente de Ar- 
quitectura Escolar. oncarg 
do de lograr el cumplimien- 
to de las conclusiones del 
congreso, que luego va a 
integrarse con la subcomi- 
sión; organizan ambas el 
Il Congreso Argentino de 
Arquitectura Escolar, reali- 
zado en octubre de 1965, 
de donde suree la iniciati- 
va de organizar un Centro 
Argentino de Arquitectura 
Escolar. 

Asi. la subcomisión y Co- 
mité de Arquitectura Esco- 
lar entra a colaborar con 


el Plan Regulador de la 


dad de Buenos Aires en 
el estudio del Equipamien- 
to educativo del Parque Al- 
mirante Bro: asesora a 
talleres de composición ar- 
quitectónica de la Facultad 
de Arquitectura y Urb 
mo de Buenos Aires, aseso- 
ra al llamado a consurso 
para la escuela del barrio 
Catalinas Sur donada por 
Don Carlo Della Penna, co- 
labora con el Bouwcentrum 
Argentina en trabajos de 
investigación, mantiene 
contactos con las comisio- 
nes de educación de la cá 
maras de Senadores y Di- 
putados de la Nación, m: 


rección Nacional de Sani 
dad Escolar, con los gre- 
mios docentes, con educa- 
dores de los diferentes ni- 
veles de educación y con- 
curre a congresos naciona- 
les panamericanos e inter- 
¡onales llevando la pre- 
argentina en esta ma- 
teria por primera vez. 

Miembros de la Comi- 
sión y Comité viajan al ex- 
tranjero a perfeccionarse en 
el tema; la UNESCO ofre- 
ce a uno de ellos un car- 
go en el Centro Regional de 
Construcciones Escolares 
América Latina y el 
o Congreso Internacio- 
nal de Arquitectos celebr 
do en Paris en 1965 nom- 
bra a uno de sus miembros 
como titular de la Comisión 
de Construcciones Escol 
res de la Unión Internacio- 
nal de Arquitectos. 

Así llegamos a 1966 en 
plena tarea de la Subcomi- 
sión y Comité que declaran. 
en homenaje al sesquicen- 
tenario de nuestra inde- 
pendencia, “Año de la Ar- 
quitectura Escclar”, donde 
se ha programado la reali- 
zación de una serie de char- 
las, conferencias, mesas re- 
dondas, exposiciones, una 
muestra industrial y, por 
último, una reunión a nivel 
nacional. 

D: esta manera este gru- 
po de profesionales de di- 
ferentes disciplinas se 
muestra como un ente co- 
laborador y asesor en pro- 
blemas de Arquitectura Es- 
colar ofreciendo a la Na- 
ción su esfuerzo. * 


Sencillamente hermosa y elegante. De gran calidad y ren- 
dimiento, Diseñada especialmente para poder ubicarla a 
en los espacios más reducidos de las construcciones actua. 
les. Con 3 quemadores y horno perfecto de cierre hermético. 


Sin la menor complicación ni 
esfuerzo, se desarma y arma 
TOTALMENTE: el respaldo, la 
plancha, los quemadores y los 
soportes, las patas, en fin, 
que cuando se quiera hacer 
una limpieza a fondo tanto en 
el artefacto como en la misma 
cocina donde esté instalada. 
será tarea de niños. 


SIN PROBLEMAS DE ESPACIO. SIN PROBLEMAS 
MECANICOS. SIN PROBLEMAS DE PRECIO. Nun- 
ca se dió tanta calidad por tan poco dinero. 


Fabrica y gorontiza: 
FANAL S.A. SIMPLEX 
Perú 139, Tel. 34-1575, Buenos Aires 


Señores: Arquitectos 
Ingenieros 
Decoradores 


Resuelva la decoración de paredes 
y techos con el REVESTIMIENTO 
DE MADERA importado de Ale- 
manía 


(MICROMADERA) 


Embellece y da categoria a los am- 
bientes. 

Adecuado para oficinas, hoteles, 
viviendas, etcétera 

20 tonos distintos de madera, en 
rollos de 50 m de largo, en anchos 
de 50, 70 y 125 cm. Fácil aplica 
ción con adhesivos sobre paredes de 
yeso o yeso reforzado 

Muy económicos en su uso. 

Se corta como papel. 

ENTREGA INMEDIATA. 
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En la prueba más rigurosa 
para el vidrio—un espejo— 
el Float Glass demuestra ser : 
el vidrio más fino del mundo dla 
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¡INVENTORES DE FLOAT GLASS ES 


senderos de parques, quintas y pisos de depósitos, hangares y 
jardines playas 


caminos de acceso 


Para este tipo de obras, lo más práctico es usar Emulsión Asfáltica Colas, emulsión de asfalto 
puro de alta calidad que se aplica en frio, a la misma temperatura de la superficie o materia- 
les del camino, Esto evita el calentamiento, economiza mano de obra y maquinarias, agilita 
la construcción y elimina el peligro de sobre-calentar el asfalto. Su fluidez garantiza una 
distribución uniforme y logra que la película de betún aplicada sobre los agregados pétreos 
sea perfectamente uniforme y consistente. El trabajo es más fácil y económico. Los resulta. 
dos óptimos. “Colas” es el medio seguro y eficaz de aplicar y distribuir asfaltos. Shell 
responde de su calidad 


EMULSION ASFALTICA «COLAS 


ys 


Trayectoria de la arquitectura escolar 


por Jorge Frías 


La arquitectura escolar como especialidad científica, técnica y 
estética está englobada dentro de la arquitectura y destinada 
a dar a la educación edificios económicos, funcionales y esté- 
ticos. Cuando hablamos de arquitectura escolar nos estamos 
refiriendo a la planificación. diseño. construcción y financia- 
ción de edificics escolares; estamos abarcando todo el campo. 
desde las escuelas maternales hasta las ciudades universitarias 

Desde las antiguas universidades de Takshasila y Nalanda. 
en la India del siglo VIL A, Co, hasta hoy, la educación y las 
construcciones escolares han hecho una larga trayectoria, aunque 
el término arquitectura escolar apenas tiene una existencia de 
un poco más de un siglo (el primer tratado lo escribió Henry 
Banard en 1838). 

Los primeros edificios construidos especialmente para la 
educación fueron levantados para universidades; ellos son: la 

niversidad de Alcalá de Henares, la de Salamanca y el Semi- 
nario del Escolarial en el siglo XVI, el Colegio de li 
Naciones en París y la Universidad de Génova, en Italia, 
XVIII y las universidades de Oxford y Cambridge. 

La enseñanza primaria tuvo su gran impacto en 1763 con la 
implantación de la escuela elemental obligatoria por Federic 
el Grande de Prusia. La secundaria sentó sus bases alli con 
Willhelm von Humbold a principios del siglo XIX. 

Las ideas de Rousseau, Pes Frohebel y Herbart produ- 
jeron en la educación dl hombre una verdadera revolución. 
La escuela elemental sistemática se impone como una eta 
fundamental del niño. El educador de infantes surge como una 
nueva profesión —antes relegada a los esclavos— y de 
prestigio dependía la atracción de los alumnos; se repetía que 
un buen pedagogo puede enseñar debajo de un árbol. 


Diseño del espacio educativo a principios del siglos XIX. A, Estrado 
del maestro; B, salas de recitado, 


Asi inicia Pestalozi, en una modesta casa familiar, a practicar 
sus métodos. Toda Europa es conmovida por sus ideas y co- 
mienza la construcción de pequeños edificios para la enseñanza 
elemental, generalmente constituido por un gran salón de forma 
rectangular donde se ubicaban de 50 a 200 alumnos a lo largo 
de meses paralelas; cada hilera custodiada por un colador: el 
maestro se ubicaba sobre un estrado especial flanqueado por 
altas columnas; a modo de escenario; a fin de darle mayor 
autoridad y jerarquía, El salón de enseñanza se completaba —se- 
gún el número de alumnos— con pequeñas salas de recitado 
donde los educandos repetían a los celadores las lecciones 
que se les explicaban; todo dentro de una rigurosa disciplina. 
La iluminación se recibía por pequeñas ventanas proyectadas 
a una altura mayor que la de los niños y la ventilación 
realizaba a través de puertas y ventanas. Los servicios sani 
rios no se incluían. Este esquema también fue adoptado por la 
escuela secundaria. 

Al iniciar el siglo XIX una verdadera avalancha de niños 
trataba de llegar a la escuela el-mental, generalmente parroquial, 
y de allí que su expresión arquitectónica era una continuación 
de la del templo que la albergaba. 

Los adelantos logrados en la educación elemental y las difi- 
cultades de aplicar nuevos métodos pedagógicos en tan escasos 
espacios, unido a un gran hacinamiento de alumnos, obligó a 


pensar en modi asi aparecen, en las 
postrimerías del siglo XIX, los primeros manuales de construc- 
ciones escolares dentro de las cartillas de enseñanza. Uno de lo 
pasos revolucionarios que se introdujo en la educación fue el 
agrupamiento de los alumnos por grados lo que hizo variar 
totalmente el viejo aspecto teatral del espaci Jucativ 

Prusia, Suiza y Alemania fueron los pioneros de la escuela 
elemental pública y su obra tuvo repercusión en toda Europa, 
luego en los Estados Unidos, para llegar a muestro país des- 
pués de la mitad del siglo pasado. 

Con la revolución industrial la enseñanza elemental se 
incrementa y toma mayor fuerza la educación secundaria. En 
los primeros planos de construcciones escolares, en Europa, 
podemos observar la monumentalidad de los proyectos, donde 
se imponen esquemas cerrados con grandes patios 
por galerías que daban las aulas alineadas; el ir 


istodiade 
reso del ed 


ficio siempre imponente con gran hall en comunicación del 
sector administrativo, Las aulas eran de forma rectangular, ilu- 
minadas pobremente con ventilación deficiente y con mobiliari 


fijo. La expresión estética estaba dada especialmente por las 
arquitecturas góticas con remini legas y romanas 

En 1902, Frank Lloyd Wright rompe el esquema cerrado dise 
ñando una escuela abierta, pero hasta después de la primera 


cias de las 


Frank Lloyd Wright. Hillside Home School, USA, 


guerra mundial no se producirán cambios fundamentales en el 
proyecto de las escuelas. 
La Primera Guerra Mundial 


P: 
de su educación; una rev s de la filosofía 
de la educación se hizo necesaria. Los sistemas, métodos y 
prácticas de la educación quebraron su rigidez. A su vez, el 
avance de las poblaciones rurales a los núcleos urbanos cren 
nuevos problemas que la educación debe colaborar a resolver 
El costo de la construcción aumentó considerablemente y la 
mano de obre absorbe un alto porcentaje del monto total y 
obliga a estudios de métodos e 

El urbanismo como técnica entra al estudio sociológico de los 
núcleos urbanos y la escuela va a formar parte del equipamien- 
to de la ciudad y la planificación de las construcciones escolares 
juega por primera vez un papel importante. El funcionamiento 
del edificio escolar se hace más complejo; educadores por un 
lado y arquitectos por otro tratan de buscar soluciones y así 
la arquitectura escolar surge naturalmente como especialidad. 
Los nuevos diseños cambian el esquema tradicional por el abier- 
to con vistas al exterior, con prolongación del aula a espacios 
verdes y variación de la forma del aula; al monumentalidad es 
reemplazada por una escala en relación con el alumno. 

La segunda guerra mundial detiene en parte los estudios que 
se estaban realizando. Después, fue necesario revisar nuevamen- 
te los objetivos y metas de la educación; fue necesario reestruc- 
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Arquitectos Perkin 
USA. Núcleo de aulas 


8, Will, Teathcote Elementary School, Nueva York, 
Abajo: Hillside Home School, en Spring Green, 
Wisconsin, de Wright 


turar la organización educativa e integrar y coordinar los dife 
rentes niveles educacionales para lograr unidad. 

La escuela singular y aislada debe integrarse al núcleo rural 
y urbano de acuerdo con el desarrollo social-económic 
nistrativo. La escuela se transforma en un simbo 


admi- 


de la sociedad 


contemporánea a la que deberá responder. Ella será el núcleo 
educativo del niño, del adolescente y del adulto, núcleo de co 


municación de una comunidad y el núcleo cultural de una so- 
ciedad. Este nuevo enfoque hace variar fundamentalmente los | 


conceptos que se tenían de planificación y diseño de las cons- 
trucciones escolares. 

La revolución tecnológica conmueve al mundo; la eclosión 
demográfica junto a invasiones, migraciones, sucesiones so- 
ciales dan nueva fisonomía a la estructura del comple 
La escuela se transforma en la célula bajo la cu 
área residencial. Equipos de educadores, arquitectos e h 
nistas comienzan a trabajar en tareas de investigación; las un 
versidades organizan cursos especiales de arquitectura escolar 
y, de esta manera, forman profesionales con una clara idea del 
problema, 

Día a dia la evolución de los métodos y sistemas educativos 
obliga a realizar estudios especiales del funcionamiento de la 
planta escolar; la técnica ofrece nuevos mate 
de gran valor para la formación del futuro hombre, La estruc 
tura educativa se va transformando de acuerdo con las necesi 
dades de la sociedad y así la arquitectura escolar llega a un 
punto de su trayectoria en que se transforma en uma colabo 
radora insustituible de la educac 


se mu 


un 


les didácticos 


La nueva educación 


indudable que los nuevos conceptos en materia de edu- 
ación han ejercido una extraordinaria influencia sobre la ar- 
quitectura escolar de hoy. 

Frente »tiguos métodos de enseñanza, de carácter ne- 
tamente enciclopédicos, en los que el alumno actuaba como si 
ple receptor del concimiento, se levanta hoy la nueva pedagogía 
fundamentalmente en la enseñanza por la curiosidad. 
es decir que e 


a los 


basada 


vez de inculcar la obligación de aprender, se 
trata de dotar al educando de la inquietud por el saber. 

Iniciativa y curiosidad son actualmente las dos premisas fun- 
damentales para conducir al niño a través del camino del cono- 
tratando en todo momento de estimular su propia 
actividad remarcando aquello que pueda significar un aporte 
de valor netamente personal. 

Para que esto pueda desarrollarse en toda su amplitud, es 
necesario que, tanto el que educa como el que aprende, cuen- 
ten con medios apropiados para tal fin, ya sea en lo que se 
refiere al medio instrumental que el educador utiliza para trans- 
mitir el sentido del conocimiento, como al medio físico que 


cimiento 


ra 


por Jacobo Schnaider 


se posible que el proceso antes descripto pueda desarrollarse 
De ahí que los núcleos escolares de hoy nazcan como natural 
resultado de esta concepción. Sus formas físicas, íntimamente 
ligadas a su sistema educativo, reflejan las particularió 
la nueva educación. 

La escuela abierta, el aula de usos múltiples, la flexibilidad 
del espacio educativo, etc., son sus formas resultantes qu 
vez que buscan desarrollar la personalidad del niño, lo e 
en contacto permanente con su medio fisico y natural 

Nuestras escuelas deberán brindar entonces, todas estas p 
bilidades materiales y didácticas, y el arquitecto, principa 
lizador del espacio educativo, las reflejará plenamente, conci- 
biendo los espacios de enseñanza como una real expresión de lo 
que puede ser la arquitectura escolar de hoy. 

Si hemos de realizar nuestras escuela con la suficiente a 
plitud como para responder a los requisitos educativos que nos 
preocupan; si hemos de planificar su ejecución en forma tal. 
que sus beneficios lleguen a la comunidad no sólo de alcance 
local. sino también regional y/o nacional; si hemos de estudiar 


des de 


el aspecto £í ero a fin de lograr ámbitos escolares económi. 
camente accesibles y prácti 
tor privado, como por el ente estatal, y si finalmente hemos de 
nuestras escuelas como el resultado de un correcto 
strucción. utilizando racional- 


cnica actual, podemos 


ane 


amente realizables, ya sea por el sec 


concebir 
criterio de funcionamiento y cu 
mente los avances que nos brinda la 4 
establecer que hemos trabajado dentro del campo de la arquí 
tectura escolar, Su teoria está profundamente enraizada con las 
normas de la pedagog: ón incluye tanto 
problemas de programac 
los tres niveles de 


y su campo de ac 
.. como estudios de planifi 
enseñanza 


ción y 


e refiere. 


finanzas. en lo qu 


io escolar no podrá ser 


Queda entonces destacado que el esp: 
exclusivamente el producto de un proceso tecnolí 


que, 
esos espacios nacerán como clara expresión de una determinada 
postura educativa que, definida en todos sus alcances y e 


lucione el albergue para desarrollar la instrucción, si 


Aula de trabajo manual en una escueta eiemental. Espacio edu: 
cativo destinado a despertar la iniciativa y la curiosidad del niño, 
tratando de estimular los aportes de valor personal 


significación, se constituirá en su principal factor de influencia 


y modelación. 

No deberá olvidarse el rol preponderante que en 
actividad ju que el núcleo surja 
y se integre ndo realizar de 
Para ello, el 


ú de fundamen- 


:za la comunidad. Es necesario 


entro del grupo comunal, perm 


esta mal 


era, la escuela que realmente neces 
contacto perm 


jente con los grupos humanos s 
tal importancia | sultado efici 
vínculo continuo será el único medio para conseguir la inte- 
ma del lugar 


e. dado que ese 


gración de la escuela con la vida mi: 


escolar no 


Queremos significar entonces, que la arquitecta 


Las formas de la arquitectura escolar de hoy reflejan las parti 
cularidades de la nueva educación permitiendo el contacto per- 
manente del niño con su medio físico y natural. 


La utilización de elementos normalizados permite realizar núcleos 
escolares de acuerdo con las necesidades de cada caco particular 


podrá desconocer el valor de infl plan 
de edificación que se elabore en su nombre sin contempla 
ondicción, correl er en el fracaso, por falta de 


yo. No se trata pues de conseguir só »s donde 


y que te 


esta 


á el riesgo de ca 


nente ám 


ap 


el maestro pueda impartir su enseñanza; se trata también de 
sentir dentro de éllos, la influencia misma del lugar, manifes- 
tada a través de su medio físico, de sus recursos naturales y de 
sus posibilidades humanas, que consecuentemente harán “vivir” 


edianos planes de edificación 


a la escuela dentro de cada tipo ae organización soc 
La realización de 


requiere, hoy día, 
provea elementos aptos para 1 


randes y 
apoyo especial de la industri 
alizar las construcciones con 
ara ello es ne 


a fin de que 


eficiencia, economía y rapidez. ario que se 
produzcan continuamente e 
los grandes planes de edificación, que d 
blemente los costos y el tiempo de realización. pe 


rápida solución 


los adaptables a 


" conside 


mitiendo una 


este tipo de problemas. 


Este es otro ejemplo de normalización que se ha aplicado, en 
este caso, al aventanamiento. Como unidad modulada, la ventana 
se repite cuantas veces sea necesario repetirla 
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En lo que a arquitectura e se refiere, el problema se 
plantea en forma similar. La necesidad de realizar gran can- 
tidad de escuelas para disminuir el déficit de espacios educat 
vos, hace necesario el apoyo de la industria permitiendo encon- 
trar soluciones en la forma más rápida y eficiente posible. 

ra ell igual como se realiza en los países más ade- 
lantados en materia de arquitectura escolar, es fundamental con- 
tar con elementos normalizado ialmente realizados para 
la edificación de escuelas y que, racionalmente utilizados en 
cada caso especial, permitan solucionar los distintos programas 
de necesidades. Pero creemos que esta normalización sólo de- 
herá abarcar a los elementos que intervienen en la construcción 
de escuelas, y que puedan realmente tipificarse. En cambio, el 
pretender standarizar toda un serie de proyectos tipo, implicaría 
en materia de arquitectura escolar, desconocer el valor regional 
en particular, y como ya lo hemos dicho, se correría el riesgo 
de caer en el fracaso por la falta de afinidad entre la escuela y 


Aporte a la historia de la arquitectura porteña 


1 medio. Tipicar sistemas constructivos, normalizar elementos 
de equipamiento, de ventilación, de iluminación, ete., permi 
rán al arquitecto disponer de valiosos instrumentos para alcan- 
zar una efectiva solución del problema escolar de cada caso en 
particular, 

Este apoyo industrial podrá ser efectivo si realmente la acti- 
vidad privada y los centros destinados a estudios e investiga: 
ción, brindaran al profesional una amplia gama de productos 
utilizables exclusivamente para la construcción escolar con la 
suficiente elasticidad y variación como para poder emplear- 
los en cada caso que se presente en particular. Para ello 
será necesario que los centros industriales, las cámara comer- 
ciales y el estado mismo, estimulen la producción de estos ele- 
mentos normalizados, y les brinden un mercado suficientemente 
amplio como para ubicar sus productos, dado que gran parte 
del éxito de esta realización depende, sin duda, del volumen de 
su utilización y de sa demanda por parte de la construcción. e 


por Jorge Frias 


tura escolar como una síntesis del 
s de escribir una historia de la 
entina. debemos conocer 
lonia, para poder com- 


ideramos 


Si co la arquí 
proceso educativo y tratam 
historia de la arquitectura escolar arg 
los antecedentes educaciones, desde 1 
prender su real valor. 

A través de las actas capitulares dl 
intuímos una preocupación ferviente por elevar la educación 
popular y como ejemplo hástenos esta simple expresión: “mánde- 
nos al maestro que nosotros le daremos todo”. 

Más tarde, al entrar en el período de nuestra vida independien- 
te. un hecho significativo fija nuestra atención; el general Manuel 
Belgrano, luego de triunfar en Tucumán y Salta, destina 40.000 
pesos fuertes recibidos del gobierno, para la construcción de 
cuatro escuelas en el norte del país. También Bernardino Ri- 
vadavia tuvo en cuenta los problemas educacionales del mo 
mento; pero la figura de Domingo Faustino Sarmiento emerg 
y se destaca por su contenido, no sólo conocido en nuestro país 
toda América Latina. Tuv 
Europa, cuando las ideas de Roscau, Pestalozi. Frohebel y Her- 
bart se encontraban e rrollo y. posteriormente, 
embajador en USA, presenció la gran revolución educacional 
iniciada en Massachusetts por Horace Mann y Henry Banard, 
lo que le permitió afirmar más sus convieciones y emprender 
lucha educacionalista en el país. Cuando ocupó el cargo de 
director de escuelas primarias, junto con la implantación de 
nuevos métodos de educación propone la construcción de un 
grupo de edificios escolares, estimando 
con inmuebles adecuados especificamente para el é 
planes educativos, como lo expresó en su libro Educación Po- 
pular. 

“El mayor obstáculo para la aplicación de planes, es la falta 
de edificios construidos para un funcionamiento específico”. 


ñ 


los cabildos coloniales, 


la oportunidad de conocer 


ppresei 


Escuela Carlos Pellegrini (fachada antigua). 


surgen las escuelas “Catedral Norte” y la escuela monu- 
mental “Petronila Rodríguez”, destinada también a biblioteca 
y museo con una capacidad para 1.500 alumnos —actualmente 
es asiento del Consejo Nacional de Educación. La escuela “Ca- 
tedral Norte” fue construida sobre un terreno irregular de es- 
casas dimensiones; analizando su planta observaremos falta de 
unidad, desarticulada la parte educativa con respecto de la ad- 
ministrativa; está última por su ubicación y distribución es tal 
vez la de mayor valor. La zona de enseñanza está dislocada 
y encerrada entre pasillos y pequeños patios limitados por me 
dianeras. La fachada original muestra un carácter que se mane 
tendrá hasta nuestros días: una mayor valoración al ingreso 
dado por una columnata que se prolonga hasta el piso más alto. 
En la reforma realizada posteriormente se le impuso, tal como 
se destaca hoy, una simetría axial. Con respecto a la escuela 
“Petronila Rodriguez”, sólo por su mowumentalidad la he cita- 
do, ya que fuera de su palaciega fachada no hay elementos para 
destacar. Su construcción nos habla también de la importancia 
que los gobernantes daban al edificio, que tenían un carácter 
simbólico y es fácil comprobar este hecho en los países sub 

desarrollados de hoy, que expresan su campaña educacional a 
través de edificaciones monumentales y pomposas construeciones 
levantadas especialmente en capitales o ciudades importantes 


Pero el plan de construcciones escolares iniciado en 1884. 
marca el punto de partida de una labor mancomunada de edu- 
cadores y arquitectos; el tradicional concepto de que “la es. 
cuela es el templo del saber”, será remarcado a través de sus 
fachadas y la rígida disciplina de claustro, en sus interiores, 


Para captar el sentido de ese momento histórico hagamos 
un breve análisis del mismo. La fuerte influencia francesa en la 
cultura y el arte, sumado a la presencia de hábiles constructore: 


Escuela Carlos Pellegrini (planta antigua) 


Plantas de la Escuela Presidente Roca, en plaza Lavalle, ejemplo del concepto 


que entonces se tenia del edificio escolar 


en las construcciones, que silenciaron los 
a arquitectura colonial. Surgidas en 
este periodo merecen mencionarse dos escuela: “Carlos Pelle- 
grini” y “Presidente Roca”. La escuela superior de varones 
“Carlos Pelegrini” ida en 1884, constituye uno los ma 


yores esfuerzos del plan, po 


italianos, se expresar 


interesantes matices de 


const 


pesar de su peculiaridad, no ll 
ico. La planta está se 


podemos as 
Las 


en dos partes sin vinculación entre ellas, 
de forma hexagonal — y se agrupaban 
mero caso único en su género. Se hallaban centrad: 
dentro de un terreno cuadrangular, De la documentac 
se conserva se desprende que la fachada corresponde a la zona 
administrativa, que poseía elementos de arquitectura colonial, 
trun- 
lorno. 


audaz diseño 


teles curvos en las ventanas con rejas y la torr 
cada, tipo cabildo, unida a la fachada por volutas de 
La puerta de ingreso se acentuó con tres portales de dinteles 
lencia con la torre trunca. La fachada se 


como 


curvos 
completaba con suaves pilastras de capiteles cor 


1 correspor 
tios, 


este ejemplo representa un hecho aislado del plan, la 
a Presidente Roca”, ubicada frente a Plaza Lavalle ex 
cabalmente el concepto pedagógico del edificio escolar, 
en ese momento. el 
ional templo » y ajustado a ese esquema el dis 
Las fachadas que es abren sobre el área de la plaza Lavalle 
están adecuadas con el ámbito y tanto el Teatro Colón como el 
edificio de los Tribunales, construidos posteriormente acentúan 
rica presencia, El monumental ingreso está flanquea- 
do por cuatro columnas y dos pilastras rectas corintias que 
matan en un tmp ido por seis esbeltas esculturas 
griegas dándole real importancia; basta ascender por su esca- 


Su proyecto fue inspirado 


que se tení 


Abajo: fachada actual del colegio, 


linata para constatar su escala, El la fachada princi 
al se desplaza suavemente hacia el interior de la planta repi- 

¡cas pero adosadas, esta vez en menor 
La fachada que da sobre 
ada 


tiendo las « 
tamaño y simétr 
la calle Tucumán mantiene 

tambi 


mnas d 


te dispuesta 
el ritm 


ame 


de la columnata ad 


én corintios, que se prolongan más 


pero dos pila 


allá del cornizón, determinan el eje de simetrí 

En los dos frentes se destacan aberturas encuadradas por 
mare tienen sus pies derechos oblicuos y que correspon 
den a espacios interiores extra escolares 


Entrando al ed el proyectista, por 
mantener el esquema simétrico del templo, sacrificó la planta 
escolar forzando la distribución de los locales, Un martillo det 
terreno le permitió diseñar mayor nú 


mantienen aislados del 


icio comprendemos qu 


de espacios educa 
En la planta baja 


dific 


tivos, que s 


satro aulas se abren sobre un inmenso patio, separadas del 
exterior por un interminable corredor. También se encuentra 
a zona administrativa a la que se le ha asignado mayor valor 


ptes divisiones del 
la: planta baj 


proyecto cerrado 


En la planta alta con dife 
línea estructural de 


e importancia 
mantiene. la 
if 
adentr 
da a la negra pizarra y la disciplina prusia 
Hoy. esta 
enclavada en la ciudad 
scial de antaño y su vida útil cumpli 


espacio, se 
Sintetizando: el e 
hacia 


nde a un 
la rigidez del banco fijo 


) corres; 
que mira donde 


la mirada obli 


na están clara escuela ha que 


te expresad 


«ad el corazón de fuera de la zona 


resi ¿ mantenerla es un 


deber y transformarla en museo sería justo. 


nuestra se hac 


a la historia de 


Un análisis crítico rquitectura escola 


m 


sario y aportar la arquitectura argentina 


un valioso capítulo, e 


Las fotografías que se publi- 
can en este múmero deben 
atribuirse de la siguiente ma 
nera; de páginas 21 a 23, a 
Semino R. Estudio; de 24 a 
26, a Lo Pley; de 27 y 28, 
2 Gómex; de 29 a 35, a Le 
| Pey; de 38, a William Fredes; 
| de 39 y 40, a gabinete fotográ- 
fico de la Facultad de Arqui- 
tectura de la Universidad de 
Mendoza. Las fotos de la tapa 
| son también de este gabinete. 
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Colonia de veranco, jardín de 
infantes y escuela primaria. 
| Proyecto y dirección: ingenie- 
ros civiles Il. Dujovne y G. 
Faigon y arquitectos B. Du- 
jovne y S. Hi 
la escuela: E 
Lugar: Lambaré 1227, Villa 
Sarmiento, Haedo. Fecha del 
| proyecto: 1961. Superficie del 
terreno: 15.156 metros cua- 
| drados. — Superficie cubierta: 
[1950 metros cuadrados. 


El terreno tomaba dos manzanas 
(excepto una cuña en su parte 
central donde hay el edificio de 
una vieja hostería, que luego se 
asimiló) de lo que fue casco de 
estancia y conserva la arboleda 
En el ángulo sud-oeste había una 
casa de fin de semana 

El tiempo modificó el progra 
ma original que era: colonia de 
veraneo (primera etapa), jardin 
de infantes (segunda etapa) y e: 
cuela primaria (tercera etapal 

Los propie exigieron que 
la casa de fin de semana se uti 
lizase en el nuevo destino, a pe- 
sar de que su mantenimiento nc 
resultaba económicamente acon: 
ejable. Para quitarle fuerza y 
destruirla como masa se la per 
foró para dar lugar a la entrada 
rincipal a través de ella. Pasada 
la perforación se produce la dis 
tribución, bajo galerías, hacia la 
colonia a la izquierda y hacia los 
edificios escolares a la derecha 

Por falta de recursos económi 
cos la obra fue muy lenta (cinco 
años) y el programa varió con 
respuestas diferentes. La obra co 
menzó por el edificio para colo 
nía, que ya está completo, con 
capacidad para trescientos chicos 
Básicamente consta de vestuario: 
pileta de natación, campo de de 
portes, comedor-cocina, gran lu 
gar cubierto para actividades en 
días de lluvia 

Hasta tanto se construya el 
dificia definitivo de la segunda 
etapa, se adicionó a la colonia 


En esta página, planta alta. 
1, comedor; 2, cocina; 3, 
sanitarios; 4, terraza. En 
la página de enfrente la 
planta baja. |, entrada 
perforando edificio exis 
tente; 2, galería cubierta; 
3, vestuarios; 4, lavabos; 
5, duchas; 6, baños; 7, ves- 
tuarios maestros; 8, aulas 
del jardin de infantes; 9, 
depósitos de muebles; 11, 
dirección: 12, secretaría; 
13, biblioteca; 14, vivien- 
da del encargado. Escala 
1:500. 


Bajo el techo quebrado está 
el comedor, colocado sobre pi- 
lotes encima dei patio cubier- 
to (pivote del conjunto) y hun 
dido tres escalones. El edifi- 
cio de líneas horizontales tic- 
ne adentro el vestuario y afue- 
ra, adosadas, graderías para 
ver espectáculos al aire libre. 


tres aulas para jardín de infan 
tes. Pero esta situación se ha con 
solidado y ahora el jardin de in 
tantes funciona definitivamente 
en el mismo edificio donde es 
tán las instalaciones de la colo 
nia; la colonia, a su vez, utiliza 
las aulas del jardín de infantes 
para ciertas actividade 

El esquema funcional de la 
colonia está armado de manera 
tal que los movimientos tienen su 
eje en el patio cubierto, corazón 
funcional. De él se accede a los 
vestuarios para salir al campo de 
deportes o pileta de matación por 
el otro extremo. El comedor es 
el único elemento elevado, plan 
teado como una caja de vidrio en 
medio del parque 

También la escuela primaria 
tiene ya su pie puesto en el gru- 
po. Durante el desarrollo de la 
obra se compró aquel edificio de 
la vieja hostería que hacía cuña 
en el medio del terreno. Su es- 
tructura del siglo pasado se acon 
dicionó para hacer funcionar en 
ella cuatro aulas primarias. Pero 
esto será provisorio pues el des 
tino final de esos ambientes será 
el de servir como talleres. 

En la construcción nueva hay 
sencillez en el uso de materiales: 
hormigón a la vista y ladrillo a la 
vista en el exterior, con carpin 
tería metálica trabajada como 
elemento fuertemente expresiv 
en el interior, hormigón a la vis 
ta, revoques y cerámicos; tanto 
en exterior como en interior, los 
pisos son de gres cerámico rojo. e 
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[Escuela primaria (con agrega- 
| do de guardería y jardín de in- 
fantes), Proyecto: arquitectos 
Leonardo Aizemberg, José Rey 
Pastor, Eduardo Aubone y Jor- 
ge Enrique Hardoy (HARPA) 
y arquitectos Bernardino y Tris- 
tán Noguerol e Ingenieros Car- 
los Brebbia. Dirección: No- 
guerol y Brebbia S. A. Propie- 
tario: Industrias Arcentinas de 
Acero S.A. ACINDAR. Lu- 
gar; afueras de Rosario, 


La escuela, primaria, pero con 
guarderia y jardin de infantes 
adosados, está frente a una de la: 
fábricas de la empresa donante y 
es vecina a un barrio de vivien 
das para obreros del estableci 
miento, 

El programa establecía los si 
guientes elementos: Doce aulas 
para 25 a 30 alumnos cada una, 
agru 


adas de a cuatro con posi 
bilidad de ser abiertas para dar 
clases al aire libre, Dos aulas ta 
ller con depósito anexo. Direc 
ción, vicedirección, secretaria, sa 
la de maestros, Museo, biblioteca, 
jalón de actos (patio cubierto), 
oficina de visitadora social, con 
sultorio. médic 


varderia y jar 
din de infantes con dos salas de 
juegos con sus patios y dos dor 
mitorios, cocina y office, Patios, 
vivienda para el portero y los 
sanitarios correspondientes. 

Se tomó el partido de dist 
buir los ambientes siguiendo un 
trazo 45 grados respecto a las 
líneas del terreno por la orienta 
ción y para dar privacidad a las 
aulas. Se dispuso una 


mificación 
de tres grupos de cuatro aula 


cada uno con sus sanitarios y pa 
tios, Ap 


rte, otros cuatro gru; 
sigue: comedor, cocina y 
patios abiertos; biblioteca, museo 


y administración; patio cubierto y 
dos talleres; patio semicubierto y 
jardín de infante: 

Los accesos se diferenciaron 
según las tres funciones principa 
les: enseñanza y cultura; servicio 
(cocina y portería) y guarderías y 
¡ardin de infantes. Las circulacio 
nes se hacen p 


r galerías amplias 
matizadas con elementos de inte 
rés (pérgolas, patios, bancadas 

La construcción es de hormi 
gón armado a la vista, tratado con 
pintura de cemento. La aislación 
se dio con ladrillos blanqueado: 
sobre techado asfáltico. Hay mu. 
ros dobles de mampostería a la 
vista tanto en el interior com 
en el exterior en todos los loca 
les, excesto en sanitarios y en 
cocina. Hay revestimientos de 
azulejos blancos y pizos y zóca 
son de cerámico colorado. La 
carpintería metálica es de chana 
doblada, pintada de color verde 
oscuro. En las cúpulas hay bur- 
bujas de plástico transparente so 
bre la linterna de la: oirámide 
Los muebles son de cetro ma 
tural, e 
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Corte este-oeste por el patio abierto, 


Corte este-ceste por el patio semicubierto. 


Planta general. 1, hall princi 
pal; 2, museo; 3, médico; 4 


visitadora; 5, administración; sala de profesores; 9, bibliote- 12, cocina; 13, comedor; 16, jardín de infantes; 19, guarde: 
6, director; 7, vicedirector; 8, ca; 10, depósitos; 11, autas; patio cubierto; 17, taller; 18, ría. Escala 1:50, 
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Escuela primaria (doble esco-| 
laridad) ol Proyecto: ar- 
itecto Jorge Frias. Direc- 
ción: arquitecto L. A. Tello. 
Nombre del establecimiento: 


17. Lugar. Bi 
lla del Parque). Fecha del pre 


trucción: 1962-64, Suverficie 
lol terreno: 1.248 m'. 


Esta escuela primaria nacional se 
construyó en el terreno (26 de 
frente por 48 de profundidad, 
aproximadamente rectangular) que 
ocupaba una vieja casa reformada 
para escuela. Está limitado por 
medianeras. El código obligó a 
dejar 14 metros de fondo libre. 

El programa establecía una es: 
cuela para 210 chicos. Debía res- 
onder a una enseñanza de “doble 
e colrritad”” (educación integral, 
mañana y tarde con almuerzo, 
gimnasia e idioma extranjero). El 
cumplimiento del programa edu- 
cativo requería los siguientes es- 
pacios: siete aulas, laboratorio, ta 
ller de labores, sala de música, 
biblioteca, museo, sala para maes 
tros y secretaria, comedor y co- 
cina, servicios sanitarios, depósi- 
tos, viviendas para el director y 
para el portero, calefacción 

De acuerdo con el índice de 
superficie mínima para un correc 
to funcionamiento de una e:cue 
la urbana se necesitan 20 metros 
cuadrados por alumno. Se hubiese 
necesitado una superficie de 
4.200 metros cuadrados y el te 
rreno tenia solo 900 metros cua- 
drados edificables. Se traó de 
obtener un máximo de superficie 
dedicada a rerreación y de lograr 
un adezuado funcionamiento de 
los núcleos que componen la 
escuela 

En planta baja se proyectó el 
núcleo administrativo vinculado 
directamente con el imgreso, co- 
cina con entrada indenendiente, 
un denósito, núcleo sanitari 
tuarios para el gimnasio y el 
tor recreación, con un gran salón 


w HB 


| Plantas alta y baja. 1, secretaría; 2, maes 
tros; 3, dirección; 4, patio cubierto; 5, 


patio; 6, vestuario, 
cocina; 


9, aulas; 


7 y 8, comedor y 
10, depósito. 1:500. 


de actos-gimnasio-comedor (con 
vistas al jardín posterior). Hay un 
sótano con servicios. En el pri 
mer piso se diseñaron aulas ted 
ricas con sanitarios para alumnos 
y maestros y un depósito. Las 
aulas tienen vista a la calle y al 
jardín posterior, En el segundc 
piso se ubicaron las aulas espe 
les con el correspondiente nú. 
sanitario para alumnos, mae: 


tros, vestuarios para personal au 
xiliar en correspondencia con | 
'e planta baja y primer piso don 


de se centralizó la instalación sa 
nitaria del edificio. El alumns 
sólo tiene que desplazarse Un 
piso, tanto para actividades 
prácticas como para ir a recreo 

El núcleo administrativo se 
proyectó en un bloque con ele 
mentos estéticos diferentes del 
resto del edificio. Se entra a él 
por una rampa que vence el des 


nivel del terreno y cuya cubierta 
continuación del núcleo admi 
vo, Este sector se diferen 
resto por su techo ondu 
lado, elemento que quita monu 
mentalidad al conjunto, 

La estructura es de hormigón 
armado. La del núcleo admini 
trativo es independiente del res 
to. Los cerramientos son de mi 
postería revocada. La carpintería 
de hierro, e 
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Colegio primario y secun- 
| para mujeres. Proyec- 
to y dirección: Mario Ro 
bor.o Alvarez y asociados. 
Nombre: Belgrano Day 
School. Propietarios: Ber- 
nardo y Hugo Green. Lu- 
gar: Conesa y Mendora. 
Superficie cubierta: 2.700 
metros cuadrados. Fecha 
de terminación 1966. 


El antiguo colegio inglés del ba- 
rrio de Belgrano procurará ir ad- 
quiriendo terrenos en la manzana 
done ahora está emplazado el vie- 
jo local, El comienzo es eite 
edificio. Luego se seguirá con ca 
sas de enseñanza para varones, 
con dormitorios, con salón de ac 
tos, con instalaciones deportiva 
y con la parte para administración 
El programa establecia que, en 
este edificio, debia estar el co 
medor para todo el colegio, por 
lo cual se le dió la dimensión de- 
bida y entrada directa desde la 
calle, Se exigió que las aulas tu- 
vieran ventanitas apropiadas pa- 
ta que los superiores pudieran 
observar la conducta de las mu- 
chacas desde los pasillos y en for- 
ma disimulada 

El tratamiento que se dió a la 
fachada (ver parte técnica) fue 
especialmente esmerado. El con- 
Irafrente es, en su mayor parte, 
completamente vidriado, El gran 
patio de recreo en planta baja es 
tá separado de la calle por una 
fosa donde singulares claraboyas 
contribuyen a la iluminación del 
gran comedor, en el subsuelo. La 
azotea es lugar de recreo para 
las alumnas cel secundario. La 
construcción es de estructura de 
hormigón armado con muros de 
ladri.los dejados a la vista, encala- 
do o no, tanto en el interior como 
en el exterior. Hay revestimiento 
veneciano y pisos con plástico. e 


Corte; azotea; plan- 
ta tipo; planta baja 
(patio cubierto, ves- 
tíbulo con recepción, 
sala de profesores 
con su baño, sala de 
espera con su baño 
y biblioteca sobre la 
calle); subsuelo (co- 
cinas y comedor con 
capacidad para reci 
bir alumnos que es. 
tudian en otros edi. 
ficios). Escala 1:500. 
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Pabellón para enseñanza se- 
cundaria en un colegio de mu 
jerez. Proyecto y dirección 
Onetto, Ugarte y Balvé Cañás. 
Nombre: La Asunción. Lugar: 
Centeno 3160, Barrio Parque. 
Fecha: 1963-64. Fecha de ter- 
minación: marzo de 1965. Su- 
perficio cubierta: 1.500 me- 
tros cuadrados. 


== bl l 


boratori dependencias, direc 
ción, sala de profesores y servi 


los Sanitas 


Se disponía de un terreno de 


A 


plantas altas, Al disponer las au 
a los 


las en dos rangos parale 
límites del terreno, pudo lograrse 
el mayor espacio posible para el 

estibulo central (recreo con mal Ty 
tiempo), que limita con el pati 
(recreo natural) por una vidriera y ñ 

; e alto y contornc F 
para crear vínculo entre Pe a 
rangos de aulas y para ade b o HER s 
jarse al árbol y S 
julas de los dos primer 

tabiques plegables antiacústico: A 1 E ñ Lo 
que permiten unificarlos en un 7 3 rn 

olo local según necesidade 
En el tercer piso hay laboratori 
de física y de química con gr 
y el resto es una gran terraza ha z a 
e o A la izquierda, segundo piso y planta baja, a la derecha, último piso y primer piso. 
vertical (dos escaleras 1, vestibulo; 2 aulas; 3, oficina; 4, dirección; 5, sala de profesores; 6, laboratorio, 
La estructura es mixta, de hor 7, depósito; 8, terraza. Escala 1:500. 
teriores de hierro. Las losas ner 
vuradas se llenaron sobre caset 
nados de material antiacú de 

entre bteniéndose asi la 

amtinuidad sin interrupción del 
plano de los cielorrasos del vesti 

ulo y de las aulas gracias a vi 
drieras que se han dispuesto en 

a parte superior de los tabique 
que separan esos locales. Entre la 
columnas exteriores de hierro se 


inmarcan grandes ventanales de 
¡luminio en toda la altura, ase 
jurando una óptima iluminación 


r del gran follaje circun 


dante. En dos esquinas de 
trente principal, las columnas har 
ido reemplazadas por tabique 
rtantes de hormigón armado re 
estidos de cerámica de distint 
lores, dispuestos en forma tra: 
bada, alternando con los venta 


nale 

El sistema de calefacción y re 
rovación de aire consiste en una 
red de radiadores aletados 
ue longitudinalmente E 

ventanales, disimulados en 
conductos frontales de chapa que 
forma zécalos radiantes. En cada 


sula, un inyector introduce el ai 
re del exterior a través de los 
radiadores, renovando seis vece 
por hora el volumen de los am 
bientes. Esto permite usar el sis: 
tema de ventilación en época 
26 templadas sin la calefac . 
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Ciclo secundario para un co- 
legio integral. Proyecto y di- 
reción: arquitecto Jacobo Sch- 
Lugar: Rosales 3013, | 
Nombre: Tarbut. Su: 


cu 
cuadrados. | 
Fecha de terminación: marzo 
de 1966. 


El colegio fue fundado en 1961 
con ochenta alumnos y en 1966 
tiene ya 600 en secciones pre 
escolar, primaria y esecundaria 
El edificio aquí ilustrado debió 
hacerse para dar cabida al sector 
secundario de varones y de mu 
jeres simultáneamente. Se cons. 
truyó, siguiendo el criterio de 
expansión adoptado desde un cc 
mienzo, sobre terrenos vecinos al 
núcleo inicial 

La exigencia más notoria del 
programa era que el edificio debía 
realizarse en noventa días, exi 
jencia que fue satisfecha. Las 
atras exigencias también fueron 
:atisfechas con la siguiente solu 
ción: siete aulas para veinticinco 
alumnos cada una, totalmente 
das; dos aulas-laboratorio, 
para enseñanza prácti 
ca de fisica, química y biologia; 
un salón comedor, utilizable como 
salón de actos, para 200 personas 
con cocina anexa; rectoría, secre 
taría y dependencias para profe 
sores, material didáctico y demás; 
departamento de educación fisica 


vestibulo de entrada; 
cocina; 7, comedor; 8, patio. 


4, profesores; 
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con enfermeria, tres canchas re 
glamentarias para las actividades 
del colegio primario y secundario 
vestuarios y sanitarios. Todo el 
conjunto se desarrolló en una sola 
planta y, aprovechando en parte 
el desnivel natural del terreno, se 
ubicaron algunas dependenc: 
un medio nivel. Todo el núcle 
administrativo y la cocina se ubi 
caron en la casa contigua 
aprovechar su superficie cubierta 
e instalaciones existentes 

En materia constructiva, el 
aporte más importante lo constitu 
ye el sistema utilizado en aulas y 
en el comedor, Se realizó toda la 
estructura portante en madera 
vestida hacia el interior con pane: 
les de Linex y por fuera con tablas 
de madera machihembradas, sien 
do la cubierta de los techos de 
chapas de aluminio. La aislación 
termo acústica fue particularmente 
estudiada y se utilizaron placas 
realizadas con vermiculita que se 
ubicaron en los espacios internos 
de las paredes, entre los pi 
de Linex y el machihembrado ex 
terior. Para los techos <e coloca 


ron colchones de lana mineral 
que se adhirieron a la estructura 
tratando de conseguir una aisla- 
ción sin solución de continuidad 
El resultado obtenido con este ti 
po de aislación fue ampliamente 
satisfactorio tanto en invierno co 
mo en verano, Complementando 
toda la estructura, se utilizaron 
amplios ventanales corredizos de 
aluminio que permiten una gene. 
rosa entrada de sol a los ambien 
tes, brindando asimismo una agra 
dable vista hacia el parque cir 
cundante, La iluminación artifi 
cial se hizo con artefactos espe 
ciales para aulas, con difusores y 
lámparas incandescentes de base 
reflectora. Estos artefactos produ 
cen agradable iluminación general 
y evitan por completo el encan- 
dilamiento. 


Se colocaron pisos plásticos de 
colores suaves, Hay calefactores a 
gas de tiro balanceado 

La exigencia de los noventa días 
fue satisfecha y el costo puede cal- 
cularse en un cincuenta por cien- 
to menor que lo que hubiera salí 
do en construcción tradicional, e 
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Escuela técnica dependiente de | 
una fábrica de automóviles. 


Luis Jorge Gra- 
jani. . Nombre: Henry Ford. 


| Lugar: Pacheco, provincia de 
Buenos Aires. Superficie cu- 
|bierta: 1.900 metros cuad; 
dos. Fecha de terminación: 


| marzo de 1966, 


Debia diseñarse una escuela téc- 
nica para 128 alumnos con 11 
profesores y un secretario. Seis 
años de estudio. Se requería buen 
número de duchas y lavabos. El 
terreno está dentro del que tiene 
la planta Ford y da sobre la ave- 
nida Panamericana, Debían to. 
marse previsiones para expansio- 
nes futuras. 

El planteo adoptado obedece al 
propósito de tener bien zonifica 
das las distintas áreas de la es: 
cuela y bien orientadas. Se optó 
por un patio semicerrado que 
permite actividad al aire líbre en 
espacio privado. Se trabajó sobre 
un módulo de 10 por 10 metros 
Se ubicaron aulas y laboratorios 
de un lado de un patio cubierto 
(actos, recreo, gimnasia) y hacia 
otro lado (NO) se colocó el ta 
ller, no visible desde la adminis- 
tración mi desde la panamerica 
na. Del patio cubierto se accede 
a uno al aire libre. 

Se optó por un sistema mixto 
de estructura con columnas de 
hormigón armado vaciadas in situ 
y vigas reticuladas de acero, lo 
que permitió gran celeridad en 
la ejecución (seis meses toda la 
obra) puesto que la ejecución de 
todos los elementos fue simultá 
nea (ver página 43). Los venta- 
namientos de aluminio son fijos, 
herméticos (hay aire acondiciona: 
do conectado a los circuitos de la 
fábrica) lo que resultó muy eco- 
nómico, En la zona de taller y 
patio interior son de perfiles de 
herreria, alternando un paño com- 
pleto de hojas de abrir a ventiluz, 
cada tres. Las aulas, laboratorio, 
oficinas, patio interno y circula: 
ciones tienen cielorraso de placas 
de material celulósico conglome- 
rado. Los pisos, en general, son de 
Flexiplast. En la entrada principal 
se estudió una marquesina de 
estructura metálica revestida en 
aluminio con cielorraso de made- 
ra barnizada 

Exteriormente se solucionaron 
las fachadas con el criterio de no 
innovar en la linea general de la 
planta fabril. Se compusieron en 
base a paños de ladrillos de má- 
quina a la vista, paños con venta- 
namiento de aluminio, antepechos 
de ladrillo y cerramientos supe- 
riores de fibrocemento acanalado, 
rematando en cenefas de alu 
nio, e 
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Planta. 1, vestíbulo de entrada; 2, regente; 3, director; 4, biblioteca; 

5, sala de profesores; 6, laboratorio; 7, aulas; 8, patio cubierto; 9, patio; 
10, taller; 11, vestuarios. Escala 1:500. 
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Escuela universitaria de arqui- 
tectura. Proyecto: arquitecto 
Enrico Tedeschi. Nombre: Es- 
cuela de Arquitectura de la 
Universidad de Mendoza. Lu- 
gar: Hammarskjold 750, Men 
doza. Superficie cubierta: 
1.500 metros cuadrados. Fe- 
cha de terminación: 1964 


El edificio recibe los cinco cursos 
que componen la escuela de ar 
quítectura de la Universidad (li 
bre) de Mendoza. El frente del 
terreno elegido mira hacia el nor 
te, que es la mejor orientación 
de esa zona, al pie de la cordille 
ra. Cada uno de aquell 
actúa en un taller suficientemen- 


te amplic clases 
teóricas, una de las cuales puede 
er “aula magna”, Además, bi 
blioteca, sala de profesores, ca 


Las plantas altas sólo tienen di 
ferencias de tabiques que deben 
ser removibles dado el carácter de 
las actividades pedagógicas, per 
dejando siempre locales con bue 
na iluminación bilateral, Esa exi 
gencia dio lugar a un partido de 
estructura simple 
termedios. Pero esta exigencia 
contrasta con las ideas corrientes 
sobre estructuras antisismicas (ver 


sin soportes in 


vágina 46) 


Las dos fachadas están termi 
nadas con cerramiento metálico 
de vidrio, En la norte, está retira 
do con respecto a la estructura, 


dejando una galería. Las esca 


leras están construidas con ete 
mentos prefabricados y pretensa: 
dos, armados en obra. En la 
fachada sur el cerramiento está 
enseguida detrás de la estructura 
de homigón y se utilizó vidrio 
doble separado por hojas de Tel 
gopor de un centimetro obte 
niendo una moderada difusión 
de la luz y una elevada capaci 
dad aislante. La parte más alta 
del cerramiento está formada por 
vidrio corredizos para ventilación 


y vista de cielo. Algunos vidrios 
no tienen Telgopor para evitar 
una fachada completamente cie 
ga 

En todo el edificio quedan a 
la vista el hormigón armado y el 
ladrillo; solamente los cielorra 
sos están revocados. El hormigón 
armado se patinó con un color 
entre verde y amarillento (las tc 
tografías no logran índicar la gran 
importancia que tiene 
ma). Las instalaciones no están 
embutidas para simplificar su 
mantenimiento, pero las cañerias 
están convenientemente agrupa 
das y ocultadas para que su vista 
no moleste. Los pisos son de ce 
mento alisado y coloreado, salv 
la planta baja donde se usó bal 
dosas cerámicas 

La estructura aparece, en 
acuerdo con la situación sísmica 
sólidamente arraigada en el terre 
no, abriéndose hacia arriba en la 
ramificación de las columnas que 
son cónicas, acentuando la sensa 
ción de empuje y progresiva ele 
vación. Las formas plásticas es 
cultóricas de las fachadas, si bien 
vigorosas, no se superponen a su 
función de límites de espacio: 
sentidos tanto en su valor de usc 
como en el valor de partes del 
espacio de la naturaleza y 
esta conectados, no sólo 
transparencia de los element 
no también por el carácter orgá 
nico de la forma plástica. El pre 
valecer de elementos de sección 
curva suaviza el rigor del trazado 
geométrico de las fachadas, don 
de la escala humana resulta cla- 
ramente indicada por las galerías 
con sus barandas. El patio que 


Corte, planta tipo 
y planta baja. | 
entrada; 2-3, ofi 
cinas; 4, bibliote 
a; 5, reuniones, 
6, cafetería; 7 
aula magna; 8 


gabinete; 9, sa 
las de dibujo, Es- 
cala 1:50. 


Colaboradores: Tedeschi trabajó con el consejo y 
la crítica de varios profesores y con la colabora- 
ción del ingeniero Roberto Azxoni (en el cálculo 
general), del arquitecto Miguel Giraud (en la di- 
rección de obra), del señor Padro Magni (contra- 
tista de mano de obra), del ingeniero Diego Fran- 
ciosi (diseño y montaje de elementos prefabricados 
y pretensados) y del arquitecto Daniel Ramos Co- 
rreas (diseño paisajístico del patio en el frente). 
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une el edificio con la calle pre 


permi a 
conveniente 
Esta prep 
el hecho de que el terreno sube 
hacia el edificio de manera tal 
que el piso de la planta baja se 
encuentra un metro 

alto que la cota de calle 

lo tanto, aproximadamente 
altura del ojo del observadí 
ha introducido también una c 

rrección óptica en la cubierta ha 
ciendo salir hacia afuera la cum: 
los techos con respect 
a fin de evitar 


sobre el mismo plano vertical, e 


Proyecto (ganador de un con- 
curso nacional) para planificar 
la ciudad universitaria de Cór- 
doba con del pro- 
de una 
estudios 


Presentación 
berto A, 


En 1962 se hizo un concurso na 
cional para planificar el desarro: 
llo de la ciudad universitaria co 
rrespondiente_ a la Universidad 
Nacional de Córdoba. El proyecto 
que sirve de base para el futu 
ro desarrollo del conjunto se hizo 
siguiendo los lineamientos gene. 
rales del proyecto ganador 
sentado por dos estudios de 
quitectura de la ciudad medite 
rránea unidos a ese fín 


El mismo equipo ganó simultá 
neamente el concurso para el edi 
ficia la Facultad de Ciencias 
Económicas y luego un concur 
so, separado del anterior, para 


Planimetria del proyecto total (en 
el recuadro el proyecto para la 
facultad de Ciencias Exactas, cu 
yas plantas se dan en las páginas 
siguientes). Escala 1:7.500. 


37 


E? EE lELEl 


E 


1 
> 


Corte BB y Corte AA. Escala 1:1000. —[ 


y auditorio. Planta a nivel —2,40. 
6, gabinetes; 7, aulas; 8, biblioteca; 9, depó- 
sito; 10, máquinas; 11, topografía; 12, ter- 
motécnica; 13, quimica; 14, física; 15, salón 
de actos; 16, contacto con Arquitectura. 


Abajo: Ingeniería y auditorio. Planta a nivel 
—4,80. 7, aulas; 17, estabilidad; 18, aero- 
náutica; 19, tecnología; 20, materiales de 
<onstrucción; 21, electricidad; 22, botánica; 
23, zoología; 24, geología y mineralogía; 25, 
arquitectura; 26, vias de comunicación; 27, 
hidráulica; 28, aulas con anfiteatro. 1:1009. 
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OPINION DEL JURADO 


El criterio del autor de apoyar 
| el partido adoptado sobre el 
máximo aprovechamiento de 

las obras existentes y sobre la 
posibilidad de integrarlas con 
los programas futuros se con- 
creta en un plan que re- 
vela el sano y responsable sen- 
tido de una realidad ineludible. 
El trazado vial que resuelve 
las conxeiones con la ciudad; 
la circulación interior que ase- 
gura el contacto con cada ele- 
mento edilicio; la amplitud de 
los estacionamientos racional- 
mente ubicados; la continu 
dad de los recorridos que se 
integran con las plazas y áreas 
libres peatonales; la equilibra- 
da distribución de los volú 
menes edilicios, de limitada al- 
tura y consiguiente eliminación 
de circulaciones verticales me- 
cánicas, que organizan es- 
pacios cuya monumentalidad 
—no desbordando una escala 


humana— se relaciona con la 
escala del conjunto y la valo- 
ración de las visuales, son fac- 
tores que constituyen una com- 
posición coherente y plena de 
valores funcionales y expresivos. 

El elemen'o radial, creado 
para asegurar una rápida cone- 
xión entre la Ciudad y la zona 
del hipódromo, justifica la pro- 
puesta de modificar la función 
de la avenida Ciudad de Val- 
paraico incorporándola al ani- 
llo interno. Las penetraciones 
a las plazas y a los espacios 
destinados a peatones se arti- 
culan correctamente y se cum- 
ple la ineludible funsión de 
tránsito, de conexión, de su- 
cesión de visuales y de centros 
de convivencia 

La zonificación orienta cla- 
ramente la agrupación de los 
edificios de acuerdo con las 
actividades que en ellos se de- 
sarrollan, la valorización de los 
edificios más representativos, 
la ubicación de la zona depor- 


tiva, las residencias de prote- 
sores, alumnos y empleados y 
la del conjunto hospitalario. 

El plan de etapas, expresa- 
do claramente, ofrece la sufi- 
ciente flexibilidad para ade- 
cuarlo a las condiciones que 
puedan manifestarse en el fu- 
turo, 

Sin embargo, se observan 
algunas deficiencias de detalle 
como, por ejemplo, los accesos 
a las facultades de Ciencias 
Exactas y de Arquitectura, es- 
casamente  jerarquizados; la 
ación de la escuela de en- 
fermería, que hubiera sido con- 
veniente emplazar en lugar 
más próximo al grupo hospita- 
lario y sector administrativo 
del rectorado. 

El estudio analítico de todos 
los edificios, expresado gráfi- 
camente en esquemas claros y 
precisos, ha evidenciado plan- 
teos francos y decididos que 
justifican la entidad volumé- 
trica de cada uno de ellos y 


garantizan una buena proyec- 
tación definitiva, 

En el anteproyecto de la Fa- 
cultad de Ciencias Económicas, 
el edificio se estructura de 
acuerdo con una clara zonifi- 
cación de funciones y con un 
esquema circulatorio eficiente 

Los valores expresivos del 
edificios mo afectan los fun- 
cionales y económicos, mi se 
obtienen con premisas for- 
males, 

En su totalidad, con excep 
ción de algunos detalles, el | 
proyecto presenta cualidades 
que, basándose en premisas 
sanamente orientadas y 
do en cuenta la situación ac- 
tual de la zona, posee fuerza 
de orientación y podrá condu- 
cir a una Ciudad Universitaria 
coherentemente organizada y 
estructurada, * 

Juan M. Allende, Ernest 
La Padula, Fernando Esteban, 
Marcelo Moyano, Julio E. Pin 
zani. 


dotar de edificio a la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Natu- 
rales, Es del conjunto de la “ciu- 
dad universitaria” y, en particu- 
lar, del proyecto para la última 
facultad mencionada que nos ocu- 
pamos aquí 

El terreno tiene unas 133 hec 
táreas; está en el sur de Córdoba, 
rodeado por barrios que crecie- 
ron más lentamente que en otros 
lugares; es una planicie de esca- 
sos desniveles. Hay varias cons- 
trucciones existentes, algunas de 
singular importancia. El plan a 
desarrollarse en el tiempo Ícim- 
cuenta años para la realización 
total) las uriliza y las reemplaza 
paulatinamente, El plan incluye 
una remodelación vial de gran 
importancia, El tránsito de una 
gran avenida que hoy cruza el 
terreno de norte a sur (Ciudad de 
Valparaiso) tendrá que ser respe- 
tado, pero deberá ser periférico. 

Ell programa dado por la Uni- 
versidad constaba de los siguien- 
tes elementos, Rectorado: depen- 
dencias administrativas, radio y 
TV, dependencias técnicas, bi- 
blioteca mayor, museo y exposi- 
ciones. Docencia: facultades de 
Ciencias Económicas, Ciencias 


Médicas (con hospital escuela, ins- 
títuto neuropsiquiátrico y escuela 
de enfermeras), de Odontología, 
de Ciencias Exactas, Fisicas y 
Naturales, de Arquitectura y Ur- 
banismo, de Derecho y Ciencias 
Sociales y de Filosofía y Humani- 
dades, y, además, un instituto de 
Matemáticas, Astronomía y Fisica 
y una escuela de Bellas Artes. 
Pabellón para deportes. Estadio. 
Club estudiantil. Alojamiento: para 
estudiantes, para profesores y pa- 
ta empleados. 

El proyecto ganador (ver plani- 
metría general en la página 37) 
subdivide el terreno en cinco sec- 
tores bien diferenciados por las 
circulaciones automovilística: 

1) Un anillo central determina 
la zona de estudio. En su interior, 
ocupando el centro de la compo: 
sición, están el rectorado, la bi- 
blioteca mayor y el pabellón de 
exposiciones. Ese centro está ro- 
deado por los elementos del gru- 
po de estudios (con excepción de 
Ciencias Exactas, Arquitectura y 
Bellas Artes). Siempre dentro 
del anillo, sobre el sur, se ubi- 
can el club estudiantil, comedor 
y vivienda de los estudiante (apro- 
vechando edi os actuales, mu- 


chos de ellos constituidos con 
esos fines). 

2) Al oeste del anillo las facul- 
tades de Ciencias Exactas y de 
Arquitectura y Urbanismo y la 
Escuela de Bellas Artes. Ocupan 
un terreno próximo a una barran- 
ca y se unen al núcleo central 
por un paso peatonal bajo la calle, 
salvando un desnivel existente. 

3) Al sur del anillo se ubica el 
hospital, al cual el público (pa- 
cientes, visitas, servicios) llega 
desde el exterior libremente, 

4) Al este del anillo se ubican 
la zona deportiva y las viviendas 
de profesores y empleados. 

5) El estadio se ubica alejado, 
al noreste, con accesos libres des- 
de “afuera” y con gran capacidad 
para estacionamiento. 

Con el criterio de agrupar fa- 
cultades de materias afinesí even» 
tualmente cátedras comunes) se 
proyectó hacia uno y otro lado del 
centro administrativo y cultural: 
hacia el este, Ciencias Económi 
cas, Derecho y Filosofia: hacia el 
oeste, el grupo Medicina. 

De acuerdo con el plan tra- 
zado, la superficie cubierta de 
edificios existentes que se supri- 


me en la última etapa es de 4.500 
metros cuadrados; lo que se con- 
serva definitivamente es casi 
44.600 metros cuadrados. Lo pro 
yectado a ejecutarse es 247,000 
metros cuadrados (sin contar el 
estadio, de 30,000 metros cua- 
Crados ni la urbanización), 

Los proyectistas determinan las 
características — fundamentales a 
que tendrán que ajustarse los fu- 
turos edificios en cuanto a la ocu- 
pación del suelo, volúmenes, al. 
turas máximas y mínimas. El res 
to queda librado a cada futuro 
proyectista particular, Como ex: 
cepción, al rectorado, al hospital 
y a la zona residencial, no se le 
fijan condiciones. Los jurados, en 
cada caso, tendrán la responsabi- 
lidad de elegir 

En las páginas 38 y 39 pre 
sentamos el proyecto con que 
los estudios Revol, Diaz y Hobb, 
y Arias y Taranto, ganaron el 
concurso para el grupo formado 
por las facultades de Arquitectu- 
ra y Urbanismo y Ciencias Exac- 
tas y la Escuela Superior de Bellas 
Artes, pero solamente publicamos 
perspectivas, plantas y cortes re- 
lativamente detallados del sector 
Ciencias Exactas y del auditorio. 


hogar, 
dulce hogar! 


El núcleo central de la.vida 

familiar —el living— es vivir así, 
como se lo propone Interieur Forma 
con sus auténticas creaciones 

Knoll International. 

Lógrelo en Interieur Forma. 


interieur forma s.a. 


Paraguay 545/49 Tel. 31-181 / 32-0317 
Buenos Aires 


Proyectos para residencias y empresas 


FOTOS 


GOMEZ 


Olaxóbol 4779 - Y. E. 51-2378 
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T.V.A.. más grande ejemplo de 


planificación democrática 


y así funcionó integralmente el com- 
plejo de diques, esclusas, canales, usi- 
mas, compos y ciudades de la región 
del Tennessee, en admirable unidad de 
acción, satisfaciendo 
dades: contralor ¿les 
de electrici cres 
Yados le venis. mocalenos ¡da 
vasto complejo responden obedientes a 
la voluntad humana y están al servicio 
de ella para dar al pueblo del valle se- 
guridad, prosperidad, recreación y fe 
en su destino, 


T.V.A... transformación milagro- 


sa de una gran región 


Grandes diques 
Lagos 

Navegación 

Control de los crecidas 


Riego 
Electrificación industrial y rural 
Us 


Fábricas de fertilizantes 
Foresta 
Pesca comercial y recreación 


[A A AA del Valle del 


Tennessee. La monumental obra de pla- 


nificación iniciada como parte del New 
Deal de Roosevelt 


.. Ese sábodo el viejo Joe, en la ga- 
lería de su cosa, frente al majestuoso 
espectáculo de las montañas plateadas 
por la luna, rodeado por sus hijos, nue- 
ras, yernos y nietos, 


'e los cuales 


m » 
anécdota del baile donde conc 

abuela haco cincuenta años, cuando tu- 
vieron que permanecer encaramados en 
la cumbrera del techo del club social 
del pueblo, hasta que una loncha de 
Rojo los vino a sacar de su po- 
“Inundaciones aquellas” —de- 

Jos 


neja cualquiera de estos 
in sólo tocar unos botones 


citos 
tricos””. 


T.V.A. 


en la pluma del conocido urbanista José 
s- 


M. F. Pastor. Libro de 228 pág; 
tradas que será leído como un 
gos cuclantor hombre culto a 

interesen los problemas argentinos. 


Precio $ 270,- en las librerias o en 


EDITORIAL CONTEMPORA S.R, L. 
42 SARMIENTO 643 T. E. 45-2575 y 1793 
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MADERA “PINO NOBLE“ 
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CORTINAS DEENROLLAR 


de maderas seleccionadas 


PINO CLEAR NORTEAMERICANO 
(secado a horno) 
ALERCE CHILENO 
PALO BLANCO del país (calidad especial) 


“YentiuX" 


Persianas plegadizas de 
aluminio y madera 


Suc JUANB.CATTANEO sa. 


CAPITAL $ 6.000.000. 


GAONA 1422/32/36 —T. E. 59-1655 y 7622 
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El sistema constructivo que se empleó para el edificio de la escuela | 
de la Ford Motors, en Pacheco, obra de Rafael R. y Luis J. Graziani, 


| | y un trabajo sobre estructuras de flexión uti 


I cturas de flexión 


Sin embar 
ble difusión 


la casi totalidad 


(constituyen 


sos de nu 


a P cada 
¿en cambio, las 
las estructuras 


comp 


abajan plena: 
mente 

una limi 
na plana de hormi 


Una placa es 


mado d 


distinto de cero y con las 


1. Se han colocado las columna: 


zando aquel ejemplo | 


fuerzas externas y sus reac- 


ciones de apoyo « 


en su plano medio 


1 


Cuando las fuerzas externas 


espesor aument 


ne un mayor momento de 


que se ubican según módulo de 


inercia). Pero este proceso 


incrementa el peso propio 


blema (tie 


puesta pos 


de inercia 


mayor mor 
y menor peso propio) 


LAS 
AAN 


Muchas veces se impone 
a un mínimo de ma- | 
peso propio y 
Un mínimo de m 


to, | 


logra colocándolo « 
mente donde se lo nece 
utilizar el 
menor peso en compi 


ro implic 


tracción o se m ele 


mentos livias la losa. 


ultancidad de 
s factores que 


cieron en la construcción 
de la Escuela Ford. 


metros por diez, y las armaduras principales están en sus puestos 
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UNA ESCUELA TECNICA 


El proyecto y la di 


5raziani y 


ww Luis J. 


escuela, ejecut 
Centro Indust 
Ford Motor 5. A., en G 
ral Pacheco, debía e 
con una estructura d 


ces relativamente 
(no se podía baj 
mete un planteo fle- 
xible, permitiendo su mo: 


dulación y poder 
si ello fuera fu 


creces 


nece 
sario-— sin inconvenientes, 
Se adoptó un módulo de 10 
por 10 que deja superficies 
amplias con gran libertad 
para la subdivi o fi 

mínimas 


jaron las altu 


» tener los loc 


n su func 
los talle: 
salas de re 


e 
oficinas: 
vestuarios y pasillos, 


Se adoptó un sistema 


con columnas de 


rmado vaciadas 
retícula 


una gran 
mientras en 4 
taban las 


las 


se ejecu 
s y las colum. 


«duras se rea- 
Divisi 


ban en la 
m de 
Austin-Graziani. 


Estructura 


ción de las le 


deadas de hormigó 
lar armado fue tamb 


lodo ello 


cabo 


llevada 


solo ci 
colocó la p 
ntal el 9 

octubre de 1964 y se al 
ron le el 16 de mar- 


rs 
1965) 

a estructura de 
onstituye vide 
te un sistema de flexión 
que trabaja en una dire 
ción 


zo di 


(aunque en 
el problema de flexión se 


rma en un col 


s comprimida 


junadas). 
Una 
principalé 


armaduras 
una alta 
1,50 (elevadas 


rie de 


promedio d 


hasta su posición definit 
por medi 
clan sol 


grúa), 
me- 


migón a 
taje fue 


50 y se apo 
las principales, A 


. perfectament 
permiten ob 
las pendiente 
arias para de 
ales, si 


Las armaduras secunda- 
rías son muy livianas y no 
logan a ser del todo rigi- 


das en su plano (est 
apreciable en la fotografía 


o que están pla- 


Contravientos horizonta- 


les arriostra conjunto 
en todo su o (foto 
1 
ide alma calada: obte 
al cortar un perfil doble T 
mun trazado. hexago 
1) permite 


altura (40 ec 


un espacio suficiente para 
| 


cionados, que se 


equipos de aire acondi- 


poyan so- 
bre un entre 


(foto 4). Los tiros de trac- 


ción y de compresión de 


las armaduras principales 


son pequeños: al poco peso 


propio se agrega un gran 


brazo de palanca (1 
Esto posi 


dones si 


cor 


inferior 


jerior e 


1 poca sección. 


Acerca de 


las termina 
explicar lo si 
las 1 


setas 
alveolar se 


vctuó un alisado de con 
recibir las cu 
biertas por medio de un sis 
tema en frio incorporando 


oltros de vidrio espe 


tre aplicación 


con lá 


afines, 


con aplicación final 


le pintura de aluminio al 
tamente reflectante, 


Cenefas de aluminio re- 


matan el cerramiento late: 


ral. En la parte inferior 
el. taller). hay 
aplicados. La 
de aire así formada 
un aislante tér 


tsalvo 


cielorrasos 


cámar 
constituye 
mico muy bueno y permite 
ar rior las dis- 


1su in 


tintas cañe las insta 


laciones, 


tructura de flexión 
dio una respuesta fave 
un problema técnico. En 
obra se conjugan tade- 


, factores estos que 


ludabler 


ESTEBAN Y, LARUCCIA 


HA 


NA 
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Elementos prefabricados y pretensados para una fuerte estructura antisísmica 


diseñados y montados por el ingeniero Diego Fran: para una obra proyec- 


¡tada por el arquitecto Enrico Tedeschi para la Universidad de Mendoza. | 


cturas antisís 


cas en hormigón 


m 
pues se descartó el hi 


rro por motivo de ec 
utilizan generalmen 


os de dimensiones li 


las con soportes frect 


as o directamente pa- 
redes o tabique 
fin « 


llenos a 


lograr la y 


a en las princip: 
s de la estru 
'sfuerzos 
dos por 
a mantener la 
nal antes ex 


para el caso de 
horizontales produ 


el sismo, E 


premisa fu 
1 a falta, por tan- 
to, adoptar un eriterio es- 
tructural no tradicional. 
La existencia en Mendo: 


ta hi 


za de fábrica de la 
Emp SCAC, donde se 
producen los conocidos 
postes cónicos centrifu 
dos y también elen 


prefabricados y pp 


dos, sugirió la posibili 
de una mayor libertad en 


la elección del sistema es. 


tructural, La hipóte 


s que 
se ha adoptado confía la 
encia de la const 


ción en el sentido nort 


sur a tre 
de hormigón ar 


ques 
ac 


mente revestido. de 
llos, que constituyen los 
muros | term 


sistene 
por las fachadas 
ss compuestas por 
columnas cónicas centrifu- 


das unidas 


+e sí por mud 


El elemento 
se compone 
as de poste có- 


nico unido por un 
manera tal que se p 
V invertida. 
la armadu- 


una 


efecto, en el caso de 
horizontales 


una 


mentos di: 


alelos se de 
ras que la serie opues- 


ultará mayormente 


do la estruc- 
de la hipóte 
a serio puede 
ad de los 


Se ha calcu 
tura partiend 
sis de que 


absorber la to 
esfuerzos di 


mpresión. Si 
bien no i 


siones de 


men- 
da entrar 
en tracción, la continuidad 
de la estructura 1 
la soldadura 


por los 
hierros es tal que podría 
istirla. 
Esto puede prestar utili- 
dad en el 


vimie 
Al mismo t 
das, qu 


ol 
principa 
en el cruce de las colun 


ben de las vigas 


»s sobre los nudos 


lo que 
r una lua 
altura 
55 em y 
0 cm. Á es 
»rincipales se su 


un ancho de 


obra y 
tranve 
» pretensad. 


adas 


continua 
la en los 
las facha 


9 fu 
1 el vaciado de 1 
e forma también una zona 
»plementaria de compre 


sión a lo largo de las 
incipales, que 
rma en T. 1 


toman 


unidas a los apoyos 


sobre los nudos por medio 
de la soldadura de placas 


mente co. 


metálicas espec 


. a fin de detern 


nar una suficiente so 


dad con fac 
egurando su indefor 
d en el caso de 
rzos horizor el 


sentido norte- 
En la zona de apoyo las 
vigas toman una forma par 


ticular, ya sea para acercar 


la losa al centro del nudo. 


a fin de detern 


ar una 


ás directa de 
horizonta 


transmisi 
los esfuerzos 


que 
por ha 


r, 


par 
porción más agra 
la. punta de las 


una pr 


dable 


respecto a las dimen 
s de los nudos sobre 


cubierta del ed 
pone de vi 


ensadas, y que 
>» asimismo para des 


hos. Sobre es 


sirv 


aguar los 4 
las vigas « 


yan techos de dos aguas. 


compuestos viguetas 


pretensadas y elementos 


rámicos similares a los de 


También en este 


las losas, 


vaso se forman dos zonas 


Menas 


hormigón < 
a lo largo de las y 
fin de aumentar su 
resistente y 
l estructu 


continuida 


techo, eu indeform 


dad de conjunto e 


bién garantizada por la co- 
lo metá 
licos sob alo 


yo de las dos fachadas. 


únicas partes 
vales que no son pr 
cadas son las que s 

tamente sobre las fun 
as de 


apovan 


a forma en Y 


la: plan 
racte 


Estas han sido construidas 


en obra utilizando encofra: 


os y están rígi 
iectadas por 
fundación 
mientras que los brazos de 
la V están unidos ent 
un fuerte 


damente e: 


una viga de 


ón 
Ta- 


las de aleación 


de aluminio perfila- 


de los Íncas 


UNICA E INSUSTITUIBLE 
San Justo 


PERSIANA DE 
DURALUMINIO 
PERSIDEAL 
(La Persiana Ideal) 
+ Plegable y regu- 
lable + Instalació 
exterior * El 

el taparro 

das por extrusión e 
Evita mantenimien- 
to futuro 


PIEZAS PREFABRICADAS PARA EL BORDE DE LA PILETA 


JOSE M. PEDREGAL 


ALBERTO RECONDO 
GUILLERMO PERAL 


INGENIEROS CIVILES 
k 


PROYECTO Y CALCULO DE 
ESTRUCTURAS 

HORMIGON ARMADO 
HORMIGON PRETENSADO 
PREFABRICACION 


S 


Florida Piso, Of. 314 - T. E. 32-1052 


Irreprochable ejecución! 
Alta calidad! 


La moderna Industria Rumana del Mueble, con una amplia 
tradición de calidad ofrece: 
UNA AMPLIA GAMA DE SILLAS: 
- Sillas clásicas y modernas, sillas de madera curvada. 
Sillas modernas de ebanisteria. 
Sillas plegadizas. 
Sillas de serie. 
Se suministran armadas o desmontadas, en color natural o 
lustradas en gran variedad de colores; terminadas o en crudo. 


Exportadores: 


EXPORTLEMN 


Bucarest - RUMANIA 

4 Piata Rosetti 

Telex 362, 363 - P.O.B. 801 
Cables: EXPORTLEMN - Bucarest 


Información Técnica y Comercial: 
Dto. Comercial de la R.P. RUMANA 
Montevideo 527 - Tel. 49-5824 - BUENOS AIRES 
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ESCUELA TECNICA “HENRY FORD” 


“Contribuyó a Crear 
El Clima Perfecto” 


Compañía de Aire Acondici 


Alberti 2063 65 t. e. 91-9878 /8448 


A 


suscribase az 
nuestra arquitectura 


suscripción anual, 1.200 
pesos. 
en Américo Latina 


Precio de vento 


y España: suscripción 
anual 12 dólen 
otros paises: 13 dilares 


Envíe cheque o giro postal 
a la orden de 

exttartal contémpora 

Se 

Sarmiento 643, - 5? piso 
oficina 522 

45-1793 y 45-2575 


na técnica 


E E EE] 


no requiere 


aso de que 


so y 


lo Alvarez y sus as 
ados, por lo tanto, opta- 
0 por diseñar regulado. 
luz que 
no. cerraran complelamen- 


res. (cortinas) 


introdu- 
a notoria 
simplifi- 
imiento. 


te, con lo qu 


a la vez que 
caba 


ya 
8) sn 


L_ je IL 


Escala 1:100. El esquema de 


Infúndales color y vida con 


WENECITA 


Las pastillas de gres cerámico VENECITA son el resultado 

de una noble y milenaria industria 

cuyos antecedentes se remontan a los albores de nuestra civilización. 
¡Uselas Ud. también para infundir vida y color a sus proyectos! 


Vasto surtido de hermosas y apacibles tonalidades mate; donde 
Ud. encontrará, sin duda, el efecto que mejor armonice 
con el estilo y la atmósfera de su obra. 


En pisos, fachadas, cajas y peldaños de escaleras, 
gimnasios, piletas, estaciones de servicio, etc. 

las pastillas de gres cerámico VENECITA 

son únicas... e insustituibles! 


Es un producto de 
LOZADUR S. A. 
Av. de Mayo 981/30 
37-5017 / 38-0391 


25x2,5 v 5x5 cm. 


Granulometría: 


0-3 mm. 


3-10 mm. 


MERCADO! 


ARCILLA EXPANDIDA 


El granulado cerá- 
mico, poroso, liviano, 


6 4 MADO: Para toda clase de edificios. Nuestro departamento técnico le ER 
aislante y resi tente, HORMIGON MOLDEADO: Construc- asistirá y asesorará <obre la apli- 3s 
que revoluciona la ciones monolíticas para cualquier cación y uso de LECA en su obra, Ls 
3 2 tipo de estructuras, con o sin ar-  Posibilitándole ventajas técnicas 3s 
industria de la cons- mado y económicas Sl 

Solicite n/representante 5 


trucción. 


Ak Producido bajo licencia de Leca 
and Tentor Concessions Ltd. 
Dinamarca, 


USOS DEL MATERIAL: 
ELEMENTOS PREFABRICADOS: Pa- 
neles de muros y tabiques, tablones 
para losa, etc., para edificios pre- 
fabricados, caños de grandes di- 
mensiones, silos, tanques, etc. 
HORMIGON PREMOLDEADO: Ladri- 
llones, ladrillos huecos, bloques, 
placas, caños y piezas especiales 
moldeadas, conductos refractarios, 
etc. 

HORMIGONES AISLANTES: Techos, 
contrapisos, revoques, silos, tan- 
ques, cámaras frigoríficas, etc 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON AR- 


LECA EN GRANO SUELTO: Relleno 
de muros de doble capa y como con. 
trapiso flotante. Filtro para la indus- 
tria química, abrasivo para indus- 
tria de mosaico y otras, etc. 


LIVIANO + RESISTENTE + 
AISLANTE 


ENTREGA INMEDIATA 
EN SILOS AUTOMATICOS DE 
500 M3 DE DESPACHO DIARIO 


Gecillex s....c. Leca ARGENTINA 


Promoción y ventas: Tucumán 423 - 3? - 31-4798/9 
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Planta Industrial: S, Debenedetti 1200 - J L Suárez - Ptdo. S. Martín - Prov. Bs. As 


LA TECNICA IMPRESORA SAC! 
Córdoba 2240 - Buenos Aires IR.-A.) 


